EINBAUANWEISUNG FUR ULTER-ABGASANLAGEN
INSTRUCTIONS FOR INSTALATION OF ULTER EXHAUST SYSTEMS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES ECHAPPEMENTS ULTER
INSTRUKCJA MONTAZU TLUMIKA ULTER

{0) Auszutauschende Seriente ausbaven. (GB)
Cisassemble the element which islobe exchanged. (F)
Demonter les parties § changer. [PL) Zdemontowad
element przeznaczony do wymiany.

(D) Dichtungssilze reinigen und schmieren {GB) Clean
and oil the connecting elements of the system. (F)
Nettoyer et huiler la zone d”élanchéité pour une meilieure
connexion. (PL) Wyczysci¢c oraz naoliwic taczenia
elementow ukiadu.

(D) Beschédigte oder verschlissene Befestigungsteile
emeuem. (GB) Change defective or worn silencers
suspension parts. (F) Serrer tous les joints et les vis
desserrées auparavanl. (PL) Wymieni¢ uszkodzone lub
zuzyle elemenly zawieszenia tiumika.

(D) Wenn erforderlich, Originalschalidampfer geman
Beschnittenleilung trennen und den neuen Teil anpassen.
(GB) If necessary, for the purpose of fiting, detach the
original silencer by culting the pipe off, so that il's length
fits 1o the assembled part.(F) Mettre le moteur en marche
pour verifier I'tlanchéité du systéme d'échappement. En
cas de fuite, élancher avec de la pite de montage. (PL)
Jezeli to konieczne dopasowad element oryginalhego
ukiadu przez odcigcie rury tak, aby jej diugosé pasowala
de zakladanego elementu.

(D) ULTER- Schalldéampfer in den dafiir <06mww hanen
Originalbefestigungspunkten mit den serienmifigen oder
itgelieferten,  (falls  vorhanden) Belestigungsteilen
einbauen. (GB) Install the ULTER silencer in the place of
the removed part after the silencer has been fitted into the
construction by means of the orginal suspensions
elements or atlached elements if they have been provided
the sel. (F) Installer le silencieux ULTER f la place de
lément démonté, aprés avoir ajusté ke silencieux dans le
systéme, en profitant des elements d'accrochage originals
ou en se servant d'éléments joints, si leur jeu est complet
(PL) Zainstalowac tumik ULTER w  miejsce
zdemontowanego elementu pa EnNmmEm_nmw.E
mnmmuim:a tumika w ukiadzie, przy uzyciu oryginalnych
ieszenia lub  wykorzystaniu  elementaw
wystepujg w komplecie).

(D) Achten Sie darauf , dass die Klemmschelle einer
Klemmverbindung  nur  ca.5mmwvon  Anfang  des
geschlitzten Teiles durch Passung eingebaut wird. Klemm-
ader Schraubverbindungen einziehen. (GB) When fitting,
loosely install a clamping ring element only about 5 mm
from the end of the i tighten the clamps
i {F) Pedant le montage, mettrel
r de fixation r la distance de 5 mm du bout de
ment du silencieux et aprcs serrer Jusq'f ce que
n soit bien ajustée __uC Paodczas montazu
zalozyE element obej dleglosci
ok. 5mm od korica kielicha montazewego tumika oraz

ichten, daft das (die)
Endrchr{e) waagerecht am >So heck mn:mi nmn: ,: tall
the ULTER

tak, aby korcowi
peziomej z tylu samochodu.

and loose screws! (F) Serrer SLm les _a_:_m et les vis
cesserrées auparavant. (PL) Dokrecic wszystkie iaczenia
oraz wezedniej poluzowane elementy srubowe.,

(L) Motor kurz anlassen und den kompletten ULTER -
Schalidampfer auf Dichtheit  Uberprifen.  Bei
Undichtheiten mit Dichtungsmasse abdichten. (GB)
Start the engine to check the entire exhaust system for
leaks. If any leaks appear seal them up witch the
assembly paste. (F) Mellre le moteur en marche pour
verifier I'étanchéité du sysiéme d'échappement. En cas
de fuite, étancher avec de la pate de montage. (PL)
Uruchomié silnik samochodu w celu sprawdzenia
szczelnosci  ukladu  wydechowego. W razie
nieszczelnosci taczenia, uszezelnit pasta montazows,
(D) Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw.
Befestigungselemente auf deren Funktionstiichtigkeit
oberpriffen.  Befesligungsschrauben und -Schellen
nachziehen (falls Spiel festgestelll wurde). (GB)Check
the system after about 500km tighten the screws and
clamps (if some loosening in the system elements has
been discovered). (F) Contrbler la tuyauterie
d'échappement aprés 50 km et resserrer les vis (s'il an
est besoin). (PL) Sprawd? uklad po przebiegu 500 km,
dociggnaé  Sruby oraz obejmy faczace (jezeli
stwierdzono luzy w ukladzie).

(D) Die Innerohre der(s) Endrohre(s) sind aus
hoctiwertigem Nirostahl. Es wird empfohlen, die Innen-
und AuBenrohre reinigen und warten. (GB) The
decorative lail-pipes are constructed from rust-proof
steel. However, it is highly advised lo clean and
perform maintenance works of the inner and outer tail-
pipes elements. (F) Certains elements des bouls
d'ornement sons en acier inoxydable, it est pourtant
& de procéder f la conservation des elemenls
extérieus et intérieurs de ces bouts. (PL) Elementy
koncéwek ozdobnych s wykonane ze stali
nierdzewnej, zaleca sie jednak czyszczenie oraz
konserwacje zewnelrznych jak i wewnelrznych
elementow koricowek.

(D) Um das gepfiegte Aussehen der rostfreien sowie
verchromten  Edelslahlendrohre auf Dauer zu
gewahrleisten, ist keine spezielle Pflege notwendig.
Einfache Reinigung geniigl. (GB) No special
maintenance is necessary to guarantee the lasting
refined look of the rust-free and chrome-plated high
grade ste pes. A simple cleaning is sufficient,
(F) Aucunentretien particulier n'est nécesarie pour
prévenida rouille ou pour maintenir lecon état des
chromes de ['echappement en acier fin. Un simple
nettoyage suffit. Plus le nelloyage sera régulier,pius
I'entretien sera facile. (PL) Aby zachowaé doskonaly
wyglad nierdzewnych oraz chromowanych koncawek
wykonanych z wysokie] jakoéci staii szlachetn
_mm, konieczny specjalny rodzaj konserwacii. Wystarczy
je czyscic w zwyczajny sposob. Im czescie] bedzie sie
czysci¢ te elementy, tym utrzymanie ich bedzie
latwiejsze

(D) Passt die m:aB_._..ﬂ.c

deformiert ist Am.m.
lencer does not optimally, you should check
ether the original exhaust system has been c\c:m:f.
assembled or if it has not been deforr
du silencieux n'est pas bien ajustée,
originale avant est mo
correctement ou si elle n'est pas déformée. (PL) Jezeli
koricowy thumik nie jest pasowny, nalezy sorawdzic czy
oryginalny przedni uklad wydechu jest poprawnie
zamentowany lub czy nie jest odkszlaicony

Viel Spall mit unserem Qualitétsprodukt wiinscht thnen Ihr ULTER-Team
Enjoy your high quality product! Your UL TER-Staff
Nous vous une grande satisfaction de notre produuit. Votre équipe d'Ulter
Zyczymy zadowolenia z uzytkowania produktu! Ekipa ULTER'a

Information zur
Information to ¢ Information de ¢ Informacja do
EG-genehmingung

EEC Type-Approval certificate
Homologation CEE « Homologacja EC

flir « for » pour » dla

Genehmigungsnummer:
Approval number:

Numéro d’homologation: * * * *
éro dhomologation:  3+70/157*1999/101*0980*00
Genehmigungszeichen:
Approval sign:

Signe d’homologation: m“w Owowmc

Oznaczenie homologaciji:

Schalldampfertyp:
Silencer type:

Silencieux type: wmo‘_ \<<< oo_ﬁ <_

Typ ttumika:

Hersteller: || TER-SPORT Sp. z 0.0. — Poland

e hienet.  34-350 Wegierska Gérka, ul, Wyzwolenia 24

Producent:

Bitte fihren Sie die Genehmigung immer mit den Fahrzeugpapieren mit.
Please cary the approval along with the vehicle documents.
SVP conserver ce document avec les papiers du véhicule.
Zezwolenie nalezy nosic¢ wraz z dokumentami samochodu.
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EINBAUANWEISUNG FUR ULTER-ABGASANLAGEN
INSTRUCTIONS FOR INSTALATION OF ULTER EXHAUST SYSTEMS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES ECHAPPEMENTS ULTER
INSTRUKCJA MONTAZU TLUMIKA ULTER

(D) Auszutauschende Serienteile ausbauen. (GB)
Cisassemble the element which is to be exchanged. (F)
Démonler les paries f changer. (PL) Zdemontowac
element przeznaczony do wymiany.
(C) Dichtungssitze reinigen und schmieren. (GB) Ciean
and oil the connecting elemenls of the system. (F)
Nettayer et huiler la zone d’étanchéit¢ pour une meilieure
connexion. (PL) Wyczyscié oraz naoliwic lqczenia
elementow ukladu.
(D) Beschidigte oder verschlissene Bsfestligungsteile
emeuem. (GB) Change defeclive or worn silencers
suspension parls. (F) Serrer lous les joints et les vis
dessemées auparavant. (PL) Wymienic uszkodzone lub
zuzyle elementy zawieszenia tlumika
(D) Wenn erforderlich, Originalschalldampfer geman
Beschnittenleitung trennen und den neuen Teil anpassen
(GB) If necessary, for the purpose of fitling, detach the
original silencer by culling the pipe off, so that it's length
fits to the assembled part.(F) Mettre le moteur en marche
&éité du sysiéme d'échappement. En
cas de {uite, étancher avec de la pate de montage. (PL)
Jezeli to konieczne dopasowac element oryginalnego
ukladu przez odcigcie rury tak, aby jej diuge$¢ pascwala
do zakiadanego elementu.
(D} ULTER- Schalidampfer in den dafir vorgesehenen
Criginalbefestigungspunkten den serienmdligen oder
mitgelieferten, (falls  vorhanden) Befestigungsteilen
einbauen. (GB) Install the ULTER silencer in the place of
the removed part after the silencer has been fitted into the
construction by means of the original suspensions
elements or attached elements if they have been provided
in the set. (F) Installer le silencieux ULTER f la place de
I'dlément démonté, aprés avoir ajusté le silencieux dans le
systéme, en profitant des elements d'accrochage originals
ou en se servant d'éléments joints, si leur jeu est complet.
(PL) Zainstalowac tiumk ULTER w  miejsce
zdemontowanego elementu po wczesniejszym
spasowaniu umika w ukladzie, przy uzyciu oryginalnych
elementow zawieszenia lub wykorzyslaniu elementow
zigeznych (o ile wystepujg w komp ).
(D) Achten Sig darauf , dass die Klemmschelle einer
Klemmverbindung nur  ca.Smmvon Anfang des
geschlitzten Teiles durch Passung eingebaut wird. Klemm-
oder Schraubverbindungen einziehen. (GB) When fitting,
loosely install a clamping ring element only about 5 mm
from the end of the ncer sockel and tighten the clamps
in order to get a fitting joint. (F) Pedant le montage, metirel
le colier de fixation 7 la distance de 5 mm du bout de
I'emboitement du silencieux et aprés serrer jusq'f ce que
la fixation- soit bien ajustée. (PL) Podczas montazu
zalozy€ elemenl obejmy zaciskowej, luzne w odiegiosci
ok. 5mm od korica kielicha montazowego Humika craz
skrgcic do uzyskania pasowego potgczenia
(D) ULTER- Schalldampfer so einrichten, da® das (die)
Endrohr{e) waagerecnt am Autoheck liegt{en). (GB) Install
the ULTER silencer so that the lail-pipes are in a
horizontal position at the back of car. (F) Positioner le
silencieux ULTER de telle sorts que i'échappement soiten
position horizontals et ne soil pas trop proche de certaines
parties du chassis ou de la carrosserie. (PL) Uslawic
tumik tax, aby koncéwki znajdowaly sie w pozycj
pozieme; 2 tylu samochoadu
) Al zuvor gelosten Klemm- oder
Schraubverbindungen festziehen. (GB) Tighten all joints
and loose screws! (F) Serer tous les joinls et les vis
dessenrées auparavant. (PL) Dokrgcic wszyslkie lgczenia
oraz wezesniej poluzowane elementy Srubowe

(D) Motor kurz aniassen und den kompletten ULTER -
Schalidampfer auf Dichtheit  Gberprifen Bei
Und i mit Dichtun abdichten. (GB}
Slarl the engine lo check the entire exhaust system for
leaks. if any leaks appear seal them up witch the
assembly paste. (F) Mettre le moteur en marche pour
verifier I'étanchéité du systcme d'échappement. En cas
de fuite, &étancher avec de la pate de montage. (PL)
Uruchomié samochodu w celu sprawdzenia
szczeinos ukladu  wydechowego. W razie
nieszczelnosci laczenia, uszezelnic pasla montazowy.
(D) Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw.
Befesligungselemente aufl deren Funktionstichtigkeit
iberprifen. Befestigungsschrauben und -Schelen
nachziehen (falls Spiel festgestelit wurde). (GB)Check
the system after about 500km tighten the screws and
clamps (if some loosening in the system elements has
been discovered). (F) Contrdler la tuyauterie
d'échappement aprés 50 km el resserrer les vis (s'l en
esl besain). (PL) Sprawd2 uklad po przebiegu 50C km,
dociagngé $muby oraz obejmy lqczace (jezeli
stwierdzono luzy w ukladzie).

(D) Die Innerohre der(s) Endrohre(s) sind aus
hoctiwertigem Nirostahl. Es wird empfohien, nen-
und AuBenrohre reinigen und warten. (GB} The
decorative tail-pipes are constructed from rust-proof
steel. However, it is highly advised lo clean and
perform maintenance works of the inner and outer lail-
pipes elements. (F) Certains elements des bouls
d'ornement sons en acier inoxydable, it est pourtant
conseillé de procéder f la conservation des elements
extérieus et Intérieurs de ces bouts. (PL) Elementy
koricowek ozdobnych sz wykonane ze st
nierdzewnej, zaleca sig¢ jednak czyszczenie oraz
konserwacjg zewngtrznych jak i wewngliznych
elamentow koncowek.

(D) Um das gepflegte Aussehen der rostfreien sowie
verchromlen Edelstahlendrohre  auf Dauer zu
gewdhrleisten, ist keine spezielle Pflege notwendig
Einfache Reinigung gentgl. {GB) No sp
maintenance is necessary to guaraniee the lasting
refined look of the rusl-free and chrome-plated high
grade steel tail-pipes. A simple cleaning is sufficient.
(F} Aucunenlretien particulier n'est nécesarie pour
prevenirla rouille ou pour maintenir lecon  état des
chromes de I'echappemenl en acier fin. Un simple
nettoyage suffit. Plus le nettoyage sera régulier,plus
I'entretien sera facile. (PL) Aby zachowaé doskonaty
wyglad nierdzewnych oraz chromowanych koncowek
wykonanych z wysokiej jakosci stali szlachetnej, nie
jest konieczny specjainy redzaj konserwaciji. Wystarczy
e czyscic w zwyczajny sposob. Im czesciej bedzie sig
czysi te elementy, tym utrzymanie ich bedzie
latwiejsze

(D) Passt die Endrohr-Position bzw, Verdrehung nicht
oplimal, solten Sie Oberprifen, ob der Original-
Vorschallddmpfer richtig eingebaut wurde oder nicht
deformiert ist. (GB) If the position of the tail pipe{s)
silencer does not fit optimal you should check
whether the or exhauslt system has been properly
assembled or if it has not been deformed. {F) Si la
sotie du silencleux n'est pas bien ajustée, if faut
vérifier is la tuyauterie originale avant est moniée
correctement ou si elie n'est pas déformée.(PL) Jezeli
koncowy tiumik nie jest pasowny, nalezy sprawdzic czy
oryginalny przedni uklad wydechu jes! poprawnie
zamontowany iub czy nie jest odksztaicony.

Viel Spall mit unserem Qualitdtsprodukt wiinscht thnen Ihr ULTER-Team
Enjoy your high quality product! Your ULTER-Staff
Nous vous une grande satisfaction de notre produuit. Votre équipe d'Ulter
Zyczymy zadowolenia z uzytkowania produktu! Ekipa ULTER'a

Information zur
Information to « Information de ¢ Informacja do
EG-Genehmigung

EEC Type-Approval certificate
Homologation CEE « Homologacja EC

flir » for » pour * dla

Genehmigungsnummer:
Approval number:

Numéro dhomologation: - 63+70/157*1999/101*0980*00

Numer homologacji:

Genehmigungszeichen:
Approval sign:

Signe d’homologatio
Oznaczenie homologacji:

e3 | 030980

Schalldampfertyp:
Silencer type:

silencieux type: 3501 / VW Golf V /Golf V PLUS

Typ tlumika:

Hersteller:  J_LTER-SPORT Sp. z 0.0. — Poland

e, 34-350 Wegierska Gérka, ul. Wyzwolenia 24

Producent:

Bitte fiihren Sie die Genehmigung immer mit den Fahrzeugpapieren mit.
Please carry the approval along with the vehicle documents.
SVP conserver ce document avec les papiers du véhicule.
Zezwolenie nalezy nosic¢ wraz z dokumentami samochodu.
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